ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ JOUANEL    - (495)  231 90 99


Полный список оборудования компании
 Jouanel Industrie (France)
Листогибы  ручные
	Модель
	Наименование
	
	
	

	PCL1020
	L=1020mm   Сталь= 0,6           Вес=34кг 
Ручной
	
	
	

	
	
	
	
	

	PCH1020A
	L=1020mm   Сталь= 0,8          Вес=60кг 
Ручной
	
	
	

	PCH1300A
	L=1300mm   Сталь= 0,7        Вес=85кг 
Ручной
	
	
	

	PCH2040A
	L=2040mm   Сталь= 0,7        Вес=110кг 
Ручной
	
	
	

	
	
	
	
	

	PCX  2040
	L=2040mm   Сталь= 0,8        Вес=160кг Размеры: 2260х1040х600 
Ручной
	
	
	

	PCX  2540
	L=2540mm   Сталь= 0,8/0,7    Вес= 240кг Размеры: 3100х1060х600 
Ручной
	
	
	

	PCX  3040
	L=3040mm   Сталь= 0,8/0,7    Вес=380кг Размеры: 3650х1060х650   Ручной
	
	
	

	PZA600-15
	L=600mm   Сталь= 1,5        Вес=80кг 
Ручной
	
	
	

	PZA600-15T

 (c  сегментами)
	L=600mm   Сталь= 1,5        Вес=80кг 
Ручной
	
	
	

	PZA1020-12
	L=1020mm   Сталь= 1,2        Вес=200кг 
Ручной
	
	
	

	PZA1020-12T  (c  сегментами)
	L=1020mm   Сталь= 1,2        Вес=200кг 
Ручной
	
	
	

	PZA2040-8
	L=2040mm   Сталь= 0,8        Вес=340кг 
Ручной
	
	
	

	PZA2300-7
	L=2300mm   Сталь= 0,8        Вес= 400кг 
Ручной
	
	
	

	PZS2040-10
	L=2040mm   Сталь= 1,0        Вес=550кг 
Ручной
	
	
	

	PBS1020-20
	L=1020mm   Сталь= 2,0          Вес=440кг 
Ручной, Электрический по заказу
	
	
	

	PBS1020-20T

(c  сегментами)
	L=1020mm   Сталь= 2,0          Вес=440кг 
Ручной, Электрический по заказу
	
	
	

	PBS2040-15
	L=2040mm   Сталь= 1,5          Вес=680кг 
Ручной, Электрический по заказу
	
	
	

	PBS2040-15T

(c  сегментами)
	L=2040mm   Сталь= 1,5          Вес=680кг 
Ручной, Электрический по заказу
	
	
	

	PBS2540-10
	L=2540mm   Сталь= 1,0          Вес=790кг 
Ручной, 
	
	
	

	PVS2050M
	L=2050mm   Сталь= 1,2         Вес=710кг 
Ручной,  размеры: 2535х570х1265
	
	
	

	PVS3050-10M
	L=2050mm   Сталь= 1,0        Вес=940кг 
Ручной, размеры: 3535х570х1245
	
	
	

	PTN 1050/30
	L=1050mm   Сталь= 3,0          Вес=1250кг 
Ручной,
Размеры: 2110х830х1160
	
	
	

	PTN 1550/30
	L=1550mm   Сталь= 3,0          Вес=1650кг 
Ручной,
Размеры: 2610х830х1160
	
	
	

	PTN 2050/20
	L=2050mm   Сталь= 2,0          Вес=1900кг 
Ручной,
Размеры: 3110х830х1160
	
	
	


Листогибы с электрическим прижимом
	PBS2040-15PE
	L=2040mm   Сталь= 1,5          Вес=680кг 
	
	
	

	PBS2540-12PE
	L=2540mm   Сталь= 1,2         Вес=720кг 
	
	
	

	
	
	
	
	

	PTN 1050/30TE
	L=1050mm   Сталь= 3,0          Вес=1250кг 


Размеры: 2110х830х1160
	
	
	

	PTN 1550/30 TE
	L=1550mm   Сталь= 3,0          Вес=1650кг 


Размеры: 2610х830х1160
	
	
	

	PTN 2050/20 TE
	L=2050mm   Сталь= 2,0          Вес=1900кг 
Размеры: 3110х830х1160
	
	
	

	PTN 2050/30 TE
	L=2050mm   Сталь= 3,0          Вес=2400кг 
Размеры: 3110х830х1160
	
	
	


Листогибы электромеханические 

	PTL 2050-15
	L=2050mm   Сталь= 1,5       Вес=1200кг 
	
	
	

	PTL 2550-12
	L=2550mm   Сталь= 1,2       Вес=1400кг 
	
	
	

	PTL 3050-10
	L=3050mm   Сталь= 1,0       Вес=1600кг 
	
	
	

	
	
	
	
	

	PTN 1050/30EE
	L=1050mm   Сталь= 3,0       Вес=1250кг ,
Размеры: 2110х830х1160
	
	
	

	PTN 1550/30 EE
	L=1550mm   Сталь= 3,0       Вес=1650кг 


Размеры: 2610х830х1160
	
	
	

	PTN 2050/20 EE
	L=2050mm   Сталь= 2,0       Вес=1900кг 
Размеры: 3110х830х1160
	
	
	

	PTN 2050/30 EE
	L=2050mm   Сталь= 3,0       Вес=2400кг 
Размеры: 3110х830х1160
	
	
	

	PTN 2050-40EE
	L=2,05m,      Сталь=4мм,      Вес=2800кг 
Размеры: 3110х830х1160  
	
	
	

	PTN 2550-20EE
	L=2,55m,      Сталь=2мм,      Вес=2850кг    
Размеры: 3610х830х1160
	
	
	

	PTN 2550-30EE
	L=2,55m,      Сталь=3мм,      Вес=3100кг    
Размеры: 3610х830х1160
	
	
	

	PTN 3050-20EE
	L=3,05m,      Сталь=2мм,      Вес=3400кг  
Размеры: 4110х830х1160  
	
	
	

	PTN 3050-30EE
	L=3,05m,      Сталь=3мм,      Вес=3400кг 
Размеры: 4110х830х1160     
	
	
	


Листогибочные прессы гидравлические c ЧПУ до 200т
	PPS 20015RS
	L=2,05m, L между стойками=1,55 Вес=2800кг,  Усилие=25т
	
	
	

	PPS 20025RS
	L=2,05m, L между стойками=1,55 Вес=3300кг,  Усилие=40т
	
	
	

	PPS 30025RS
	L=3,05m, L между стойками=2,55 Вес=7400кг,  Усилие=63т
	
	
	

	PPS 30040RS
	L=3,05m, L между стойками=2,55 Вес=8500кг,  Усилие=100т
	
	
	

	PPS 30060RS
	L=3,05m, L между стойками=2,55 Вес=10400кг,  Усилие=135т
	
	
	

	PPS 40030RS
	L=4,05m, L между стойками=3,15 Вес=8500кг,  Усилие=100т
	
	
	

	PPS 40040RS
	L=4,05m, L между стойками=3,15 Вес=10600кг,  Усилие=135т
	
	
	

	PPS 40050RS
	L=4,05m, L между стойками=3,15 Вес=15500кг,  Усилие=175т
	
	
	

	PPS 40060RS
	L=4,05m, L между стойками=3,15 Вес=15500кг,  Усилие=200т
	
	
	


Листогибы длиной 4, 6, 8, 10, 12 метров с ЧПУ 
	PGL 4000-1
	L=4m  Сталь – 1mm, Вес=1750кг,  Двигатель=2,2кВт
	
	
	

	PGL 4000-1,5
	L=4m  Сталь – 1,5mm, Вес=2200кг,  Двигатель=4кВт
	
	
	

	PGL 4000-2
	L=4m  Сталь – 2mm, Вес=2810кг,  Двигатель=4кВт
	
	
	

	PGL 4000-3
	L=4m  Сталь – 3mm, Вес=6100кг,  Двигатель=7,5кВт
	
	
	

	PGL 6000-1
	L=6m  Сталь – 1mm, Вес=2450кг,  Двигатель=2,2кВт
	
	
	

	PGL 6000-1,5
	L=6m  Сталь – 1,5mm, Вес=3100кг,  Двигатель=3кВт
	
	
	

	PGL 6000-2
	L=6m  Сталь – 2mm, Вес=3900кг,  Двигатель=5,5кВт
	
	
	

	PGL 6000-3
	L=6m  Сталь – 3mm, Вес=3900кг,  Двигатель=9кВт
	
	
	

	PGL 8000-1,5
	L=8m  Сталь – 1,5mm, Вес=4000кг,  Двигатель=5,5кВт
	
	
	

	PGL 8000-2
	L=8m  Сталь – 2mm, Вес=5500кг,  Двигатель=5,5кВт
	
	
	

	PGL 8000-3
	L=8m  Сталь – 3mm, Вес=7120кг,  Двигатель=15кВт
	
	
	

	PGL 10000-1,5
	L=10m  Сталь – 1,5mm, Вес=5200кг,  Двигатель=7,5кВт
	
	
	

	PGL 10000-2
	L=10m  Сталь – 2mm, Вес=6500кг,  Двигатель=11кВт
	
	
	

	PGL 10000-3
	L=10m  Сталь – 3mm, Вес=8000кг,  Двигатель=30кВт
	
	
	

	PGL 12000-2
	L=12m  Сталь – 2mm, Вес=8500кг,  Двигатель=15кВт
	
	
	

	PGL 12000-3
	L=12m  Сталь – 3mm, Вес=9500кг,  Двигатель=22кВт
	
	
	


Листогибы для  багетов

(закругления небольшого диаметра, желобки)

	BAG1020MD
	Ручной , Ø 12-24  L= 1020mm,Сталь – 0,4 (Ø 12) 0,5(Ø 14+ Вес=28кг
	
	
	

	BAG2040MP
	Ручной , Ø 12-28  L= 2040mm,Сталь – 0,4 (Ø 12) 0,5(Ø 14+ Вес=110кг
	
	
	

	BAG2300MP
	Ручной , Ø 16,18,24  L= 2040mm,Сталь –  0,5    Вес=130кг
	
	
	

	BAG3030MP
	Ручной , Ø 18,24  L= 2300mm,Сталь –  0,5  Вес=170кг
	
	
	

	BAG2040EP NM 
	С эл. приводом , Ø 12-28 Сталь – 0,4 (Ø 12-14) 0,5(Ø 16+  Вес=350кг
	
	
	

	BAG3040EP
	С эл. приводом , Ø 16-24 Сталь – 0,4 (Ø 12-14) 0,5(Ø 16+  Вес=520кг
	
	
	

	BAG4040EP
	С эл. приводом , Ø 18-24 Сталь – 0,4 (Ø 12-14) 0,5(Ø 16+  Вес=690кг
	
	
	


Продольная резка
	RFD 1350 E
	Рабочая ширина 1320мм 

Толщина -0,75мм (при одном лезвии) Скорость резки 9м/мин.

Питание 220В. 

Опция :  резка с двумя ножами.
	
	
	


Стол для резки TCZ

	TCZ
	TCZ 2040  - L= 2040mm

TCZ 2300  - L= 2300mm

TCZ 3040  - L= 3040mm
	Стол оснащен прижимом  и рельсом для установки роликового ножа CZM


Роликовый нож  CZM
	CZM
	Цинкорезка(роликовый нож с роликами из особо прочной закаленной стали)
Рабочая толщина резки  -  сталь – 0,7-0,8 mm, алюминий – 1,0 мм.   Вес= 5,5кг
	
	
	


Роликовый нож  CZD
	CZD
	Универсальный роликовый нож. Этот нож может быть  использован  на любом гибочном оборудовании с фартуком толщиной более 25мм. сталь 0,65 mm, алюминий - 0,8 мм.   Вес= 3кг
	
	
	


Гильотинные ножницы 1м  и 2м
	CL1020-15
	Гильотинные ножницы L= 1020mm Сталь –1,5mm Вес= 350кг
	
	
	

	CL2030-10
	Гильотинные ножницы L= 2030mm Сталь –1,0mm Вес= 520кг
	
	
	


Гильотины ручные CGM
	CGM600-15
	Гильотина ручная  L= 600mm   Сталь –1,5mm Вес= 110кг
	
	
	

	CGM1030-12
	Гильотина ручная  L= 1030mm   Сталь –1,2mm Вес= 380кг
	
	
	

	CGM2030-10
	Гильотина ручная   L= 2030mm  Сталь –1,0mm Вес= 570кг
	
	
	

	CGM2300-8
	Гильотина ручная   L= 2300mm  Сталь –0,8mm Вес= 700кг
	
	
	


Гильотины электромеханические CGS
	CGS1030-25
	Гильотина с эл.прив.L= 2030mm Сталь–2,5mm Вес= 650кг
	
	
	

	CGS1530-20
	Гильотина с эл.прив.L= 2030mm Сталь–2,0mm Вес= 750кг
	
	
	

	CGS2030-18
	Гильотина с эл.прив.L= 2030mm Сталь–1,8mm Вес= 850кг
	
	
	

	CGS2530-15
	Гильотина с эл.прив.L= 2530mm Сталь–1,5mm Вес= 950кг
	
	
	

	CGS3030-12
	Гильотина с эл.прив.L= 3030mm Сталь–1,2mm Вес= 1050кг
	
	
	


Гильотины гидравлические c ЧПУ -  CHS
	CHS 20030
	L=2,05m  Сталь – 3mm, Вес=2400кг,  Двигатель=4кВт
	
	
	

	CHS 20040
	L=2,05m  Сталь – 4mm, Вес=3900кг,  Двигатель=5,5кВт
	
	
	

	CHS 20065
	L=2,05m  Сталь – 6,5mm, Вес=4200кг,  Двигатель=11кВт
	
	
	

	CHS 25040
	L=2,55m  Сталь – 4mm, Вес=4600кг,  Двигатель=5,5кВт
	
	
	

	CHS 30060
	L=3,1m   Сталь – 6mm, Вес=5100кг,  Двигатель=11кВт
	
	
	

	CHS 30080
	L=3,1m   Сталь – 8mm, Вес=6500кг,  Двигатель=15кВт
	
	
	

	CHS 30100
	L=3,1m    Сталь – 10mm, Вес=9000кг,  Двигатель=18,5кВт
	
	
	

	CHS 30130
	L=3,1m    Сталь – 13mm, Вес=9800кг,  Двигатель=22кВт
	
	
	

	CHS 40060
	L=4,05m  Сталь – 6mm, Вес=9500кг,  Двигатель=15кВт
	
	
	


Зиг-машины

	SB1M 

	Сталь – 0,8  Вылет хобота-115мм, Ролики-на заказ, Вес=20кг
	Ручные зиг-машины

	SB2M 

	Сталь – 1,2  Вылет хобота- 200мм, Ролики-на заказ, Вес=42кг
	

	SBmini
	Сталь – 0,8  Вылет хобота-115мм, Ролики-на заказ, Вес=20кг, 2 напр. вращения,
	Электрические зиг-машины


	SB2E1V2S
	Сталь – 1,2, Вылет хобота-210мм, 1 напр. вращения, Вес=62кг
	

	SB2EAL1V2S
	Сталь – 1,2, Вылет хобота-200мм, 2 напр. вращения, Вес=52кг
	

	SB2EVV
	Сталь – 1,2, Вылет хобота-210мм, Вес=62кг
Регулируемая скорость вращения
	

	CMZ7R


	Сталь – 2,5 ; Вылет хобота-280мм, 1 напр. Вращения.  Опции:  регул. скорость,  2 напр. вращения, ролики. Вес=170кг
	

	CMZ8R

	Сталь – 2,5; Вылет хобота-450мм, 1 напр. Вращения. Опции:  регул. скорость,  2 напр. Вращения, ролики.   Вес=210кг
	

	CMZ9R

	Сталь – 2,5; 1 напр. вращения, Вылет хобота-625мм. Опции:  регул. скорость,  2 напр. Вращения, ролики.   Вес=225кг
	


Кровельные станки
	PBC800
	Вес =25кг, Сталь=0,6-0,7, Фиксир. положения по высоте (35,40,45мм) и длине 500,650, 800, рег. высота от 350 до 700мм
1 тип профиля 
Ручной
	
	
	

	PBC800E
	Вес =90кг, Сталь=0,7, Фиксир. положения по высоте (35,40,45мм) и длине 500,650, 2 типа профиля
	
	
	

	RCB651
	Станок для гибки картины с двойным фальцем в радиус . Zn, Al, Cu  =  0,8 –1,0 
Вес =290кг, размеры 800х800х1500
	
	
	


Фальцепрокатный  станок PBC100 A
	PBC100A
	Профил. Ролик Ø100мм, поперечная резка, Вес =700кг,  220В, настройка по ширине  450-800мм,  двойной фальц
	
	
	


Машинка для закатки двойного фальца SER100 A
	SER100A
	Машинка для закатки двойного фальца, электрич, Вес-19кг, Питание 220В однофазное,  скорость- 9м/мин, Сталь-0,7мм
	
	
	


Угловырубной пресс ENC
	ENC 100-30 

	Угол: 90 град. 

Макс. толщина металла: 3,0мм.

Макс уголок: 100х100

Размеры: 450х390х390

Вес: 110 кг
	
	
	

	ENC 150-15


	Угол: 90 град. 

Макс. толщина металла: 1,5мм.

Макс уголок: 150х150

Размеры: 610х530х600

Вес: 115 кг
	
	
	


Прокатный станок для производства водосточных желобов PGRM5

	PGRM 5 
	Только для мягких металлов  
-  Cu, Al, Zn !!!
	Технические характеристики по запросу


Резак для еврошифера CA REP

	CA REP 
	Еврошифер   -  это гладкий камень, похожий по фактуре на плитку. Толщина его в среднем 5 мм. Если Вы не собираетесь работать с таким шифером, то этот резак Вам не нужен.
	Технические характеристики по запросу


Вальцы
	Серия DS, вальцы  ручные

	SDS48M
	Øвальцов-48/55/60,  L=1050,  Сталь=0,8  Вес=85кг     Ручной
	
	
	

	SDS55M
	Øвальцов-55, L=1050,   Сталь=1,0     Вес=85кг     Ручной
	
	
	

	DS606-20M
	Øвальцов-60, Сталь=2,0     Ручной
	
	
	

	DS6010-15M
	Øвальцов-60, L=1050,  Сталь=1,5  Вес=215кг Ручной
	
	
	

	DS6012-12M
	Øвальцов-60, L=1285,  Сталь=1,2    Вес=245кг    Ручной
	
	
	

	Серия DS, вальцы  электрические

	SDS48E
	Øвал.-48/55/60, L=1050  Сталь=0,8  Вес=120кг  Мощ=0,55кВт
	
	
	

	SDS55E
	Øвал.-55, L=1050   Сталь=1,0        Вес=120кг  Мощ=0,55кВт
	
	
	

	DS606-20E
	Øвальцов-60, Сталь=2,0
	
	
	

	DS6010-15E
	Øвал.-60,  L=1050   Сталь=1,5      Вес=220кг    Мощ=0,75кВт
	
	
	

	DS6012-12E
	Øвальцов-60,     L=1285, Сталь=1,2   Вес=255кг   Мощ=0,75кВт
	
	
	

	Серия RPL, вальцы  ручные

	RPL 1050-20M
	Øвальцов-75,   L=1050, Сталь=2,0, Вес=390кг    Ручной
	
	
	

	RPL 1050-30M
	Øвальцов-95,   L=1050, Сталь=3,0, Вес=110кг   Ручной
	
	
	

	RPL 1550-12M
	Øвальцов-75,   L=1550, Сталь=1,2, Вес=540кг Ручной
	
	
	

	RPL 1550-20M
	Øвальцов-95,   L=1550, Сталь=2,0, Вес=1420кг 
Ручной
	
	
	

	RPL 1550-30M
	Øвальцов-120, L=1550, Сталь=3,0, Вес=1520кг 
Ручной
	
	
	

	RPL 2050-8M
	Øвальцов-75,   L=2050, Сталь=0,8, Вес=720кг Ручной
	
	
	

	RPL 2050-12M
	Øвальцов-95,   L=2050, Сталь=1,2, Вес=1650кг 
Ручной
	
	
	

	RPL 2050-20M
	Øвальцов-120, L=2050, Сталь=2,0, Вес=1740кг 
Ручной
	
	
	

	Серия RPL, вальцы  полуэлектрические

	RPL 1050-20E
	Øвальцов-75,   L=1050, Сталь=2,0, Вес=420кг    Мощ=0,75кВт
	
	
	

	RPL 1050-30E
	Øвальцов-95,   L=1050, Сталь=3,0, Вес=1160кг   Мощ=1,1кВт
	
	
	

	RPL 1050-40E
	Øвальцов-120, L=1050, Сталь=4,0, Вес=1370кг    Мощ=1,5кВт
	
	
	

	RPL 1550-12E
	Øвальцов-75,   L=1550, Сталь=1,2, Вес=570кг       Мощ=0,75кВт
	
	
	

	RPL 1550-20E
	Øвальцов-95,   L=1550, Сталь=2,0, Вес=1470кг     Мощ=1,1кВт
	
	
	

	RPL 1550-30E
	Øвальцов-120, L=1550, Сталь=3,0, Вес=1570кг      Мощ=1,5кВт
	
	
	

	RPL 1550-40E
	Øвальцов-135, L=1550, Сталь=4,0, Вес=1770кг      Мощ=2,2кВт
	
	
	

	RPL 2050-8E
	Øвальцов-75,   L=2050, Сталь=0,8, Вес=750кг       Мощ=0,75кВт
	
	
	

	RPL 2050-12E
	Øвальцов-95,   L=2050, Сталь=1,2, Вес=1770кг      Мощ=1,5кВт
	
	
	

	RPL 2050-20E
	Øвальцов-120, L=2050, Сталь=2,0, Вес=1770кг       Мощ=1,5кВт
	
	
	

	RPL 2050-30E
	Øвальцов-135, L=2050, Сталь=3,0, Вес=2020кг       Мощ=2,2кВт
	
	
	


	Серия RPL, вальцы  электрические

	RPL 1050-30EE
	Øвальцов-95,   L=1050, Сталь=3,0, Вес=1190кг    1,1/0,37кВт
	
	
	

	RPL 1050-40EE
	Øвальцов-120, L=1050, Сталь=4,0, Вес=1400кг    1,5/0,55кВт
	
	
	

	RPL 1050-50EE
	Øвальцов-135, L=1050, Сталь=5,0, Вес=1580кг     2,2/0,75кВт
	
	
	

	RPL 1050-60EE
	Øвальцов-160, L=1050, Сталь=6,0, Вес=1900кг     3/1,5кВт
	
	
	

	RPL 1550-20EE
	Øвальцов-95,   L=1550, Сталь=2,0, Вес=1500кг     1,1/0,37кВт
	
	
	

	RPL 1550-30EE
	Øвальцов-120, L=1550, Сталь=3,0, Вес=1600кг      1,5/0,55кВт
	
	
	

	RPL 1550-40EE
	Øвальцов-135, L=1550, Сталь=4,0, Вес=1800кг      2,2/0,75кВт
	
	
	

	RPL 1550-50EE
	Øвальцов-160, L=1550, Сталь=5,0, Вес=2200кг       3/1,5кВт
	
	
	

	RPL 2050-12EE
	Øвальцов-95,   L=2050, Сталь=1,2, Вес=1790кг      1,1/0,37кВт
	
	
	

	RPL 2050-20EE
	Øвальцов-120, L=2050, Сталь=2,0, Вес=1800кг       1,5/0,55кВт
	
	
	

	RPL 2050-30EE
	Øвальцов-135, L=2050, Сталь=3,0, Вес=2050кг       2,2/0,75кВт
	
	
	

	RPL 2050-40EE
	Øвальцов-160, L=2050, Сталь=4,0, Вес=2500кг       3/1,5кВт
	
	
	

	RPL 2550-20EE
	Øвальцов-135, L=2550, Сталь=2,0, Вес=2300кг        2,2/0,75кВт
	
	
	


Станки для металла до 20мм

	ENC 150-15

угловырубной пресс

	Угол: 90 град. 

Макс. толщина металла: 1,5мм.

Макс уголок: 150х150

Размеры: 610х530х600

Вес: 110 кг
	
	
	

	ENC 100-30 угловырубной пресс


	Угол: 90 град. 
Макс. толщина металла: 3,0мм.

Макс уголок: 100х100

Размеры: 450х390х390

Вес: 110 кг
	
	
	

	POINC 63
Дыропробивной пресс


	Диаметр пробивки  5-18мм.

Макс. толщина зависит от диаметра:

формула: Толщина = 63/Ø 

Горловина 90мм. Вес 18 кг. 

Опция:   пробойники с шагом 0,5мм.
	
	
	

	CLP1 резак
	Длина лезвия- 120мм  

Толщина резки: полоса-4мм; круг – 11мм

Вес – 8 кг.
	
	
	

	CLP2 резак
	Длина лезвия- 150мм 

Толщина резки: полоса-5мм; круг – 11мм

Вес – 10 кг.
	
	
	

	CLP4 резак
	Длина лезвия- 180мм 

Толщина резки: полоса-6мм; круг – 13мм

Вес – 18 кг.
	
	
	

	CLP6 резак
	Длина лезвия- 300мм

Толщина резки: полоса-5мм; круг – 13мм

Вес – 34 кг.
	
	
	

	CLP7 резак
	Длина лезвия- 400мм

Толщина резки: полоса-5мм; круг – 13мм

Вес – 125 кг.
	
	
	

	CLP8 резак
	Длина лезвия- 500мм

Толщина резки: полоса-6мм; круг – 13мм

Вес – 150 кг.
	
	
	

	CLP9 резак
	Длина лезвия- 100мм

Раб толщина -9мм. Полоса – 8мм. Квадрат -18мм. Круг – 20мм.

Вес – 47 кг.
	
	
	

	CLP10 резак
	Длина лезвия- 100мм 

Раб толщина -9мм. Полоса – 8мм. Круг – 16мм. L-профиль – 40х6, T-профиль – 40х6

Вес – 47 кг.
	
	
	

	PFP 100 70
Гибочный мини-пресс

	Листогиб для полосы /квадрата/круга

Гибка:   

круг:   до 22мм,  квадрат  - до 20мм, полоса 100х7мм
	
	
	


Линия для производства прямоугольных воздуховодов

	Свяжитесь с представителем компании! 
Закажите DEMO- версию на компакт-диске!


Стол для плазменной резки VULCAN NT 2000

	NT 2000


	Раб.  длина резки: 3040 мм

Раб.  ширина резки: 1540 мм

Размеры  стола: 4300x1800x1250

Толщина резки 6-8мм

Скорость резки: 0,1-20000мм/мин

Вес: 1540 кг


	Свяжитесь с представителем компании! 

Закажите DEMO- версию на компакт-диске!

	Опции:
	Программное обеспечение VS II (специально для фасонных частей вентиляции) с руководством и поддержкой в течение года.
	
	
	

	
	POWER MAX 1000 (позволяет резать металл толщиной до 12 мм)
	
	
	


Отбортовочные станки LOCKFORMER 

для производства воздуховодов 
	Станки для производства фальца SNAPLOCK

	LF SNPALOCK
	Отбортовочный станок  SNAPLOCK для отбортовки прямых заготовок под 90 град. Высота борта макс. 10мм.  Макс. толщина 1,0мм.
Вес 320кг. 9 пар вальцов.
	
	
	

	LFBPF
	Отбортовочный станок SNAPLOCK (замок с пробивкой) с автонаправляющей для отбортовки под 90 град радиусных заготовок  и для пробивки замка. Высота борта макс. 10мм. Макс. толщина 1,0мм. Вес 130кг.
	
	
	

	Станки для производства фальца PITTSBURG

	Модель LFL14
	Станок LOCKFORMER 14  для прямых заготовок  с набором роликов для профилирования фальца с карманом глубиной 12,7mm.

Мощность по стали   1,27-1,95 мм
	
	
	

	Модель LFL16
	Станок LOCKFORMER 16  для прямых заготовок с набором роликов для профилирования фальца с карманом глубиной 12,7mm.
Мощность по стали   0,9-1,5 мм
	
	
	

	Модель LFL18
	Станок LOCKFORMER 18  для прямых заготовок с набором роликов для профилирования фальца с карманом глубиной 9,5mm 

Мощность по стали   0,8-1,25 мм
	
	
	

	LF PFA16
	Автонаправляющая для отбортовки радиусных заготовок толщиной до1,5 мм под 90град. Устанавливается на станок LFL 20.
	
	
	

	LFL 20
	Станок для отбортовки прямых заготовок толщиной 0,4-1,0 мм под 90град.  Как правило, покупается вместе с LFA G20. 
	
	
	

	LFA G20
	Автонаправляющая для отбортовки радиусных заготовок толщиной 0,4-1,0 мм под 90град. Устанавливается на станок LFL 20.
	
	
	


Станки для прокатки ребер жесткости  DSRT
	DSRT 3000 SP

	- Ширина прохождения              максимум 3м.

- Толщина обраб.металла           максимальная толщина 1.25 мм. Оцинкованное железо.

- Количество роликов                 19 пар.

- Расстояние между роликами    160 мм (2х160 мм: длина волны).

- Максимальная высота волны   6 мм.

- Линейная скорость                    ок. 15 мм/ в минуту.

- Педальное управление (педаль безопасности двойного действия).

- Вес                                               ок. 1200 кг.

- Электрическое включение        380V/220V 3 фазы.

- Мощность двигателя                 1.5Кватт 35tr/мин NMR V090 90L4

- Общие размеры                          3600х900х1300мм.


	

	DSRT 1500 SP

	Параметры по запросу
	

	DSRT 2000 SP

	Параметры по запросу
	

	DSRT 2500 SP

	Параметры по запросу
	


Подъемники для воздуховодов
	Модель

Параметры
	VE 512


	VE10-12A
	VE520
	VE 511 T
	VE 758 T

	Макс. Разрешенная нагрузка,  кг
	225
	450
	225
	225
	340

	Макс. Высота подъема,  м
	4
	4
	6
	3,4
	5,6

	Вес подъемника
	77
	127
	102
	108
	176

	Компактные размеры
	1400х700х1250
	1750х700х

1250
	1750х700х1250
	850х850х210
	950х800х240


